MODERNTECH

PRODUCENT MASZYN KOMUNALNYCH

Wat ugniatajgco-watujgcy uzywany jest do
zageszczania wierzchniej warstwy ziemi, oraz
watowania ptytko zasianych nasion (burakow,
marchwi oraz trawy).

Powoduje to wieksze podsigkanie wody co wptywa
na przyspieszenie tworzenia sie pozytecznej
mikroflory glebowej i rozktadu materii organicznej,
co wptywa bezposrednio na polepszenie wzrostu
roslin.

sk heypdraubczny

Stuza réwniez do wyréwnywania powierzchni roli
przed siewem lub sadzeniem, do pogniecenia
zielonych nawozéw przed przyoraniem oraz do
likwidowania wiosng pomrozowych szczelin w
glebie, kretowisk i nieréwnosci.

Iereniwe guimienie

Dane techniczne

Model W-250 W-275 W-300 Srednica [mm] Docisk [kg]

Srednica watu Fi 1220 Fi 1220 F1 1220 Bez obcigzenia wody Z zobcigzeniem wody
Masa wtasna 2090 2190 2290 1220 850 2020

Masa watu z woda 5040 5415 5790 Mozliwy do uzyskania docisk, na metr szerokosci roboczej maszyny.

A - Wysokos¢é [mm] 1400 1400 1400

B - Szerokos¢ [mm)] - catkowita 3150 3425 3650

C - Dtugos¢ [mm] 4600 4600 4600

Szerokos¢ [mm] - robocza 2500 2750 3000

Predkos¢ transportowa 30 30 30

Wyposazenie podstawowe: Wyposazenie dodatkowe:

- dyszel transportowy regulowany srubg centralng - oswietlenie (obrysowki, lampy)

- obrotowy zaczep holowniczy (max 12 ton) - ogumienie specjalne (Flotation Starco, Alliance)
- potosie kot jezdnych (ADR) - inne srednice watu

- stopki podporowe. - zgarniacz.
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